


SENSOREN EN SENSORVALIDATIE

Sensoren luchtkwaliteit

»  Luchtkwaliteit: dynamisch (tijd, ruimte), verschillende polluenten

»  Luchtkwaliteitssensoren: grote verscheidenheid
» Gassensoren
» Elektrochemische sensoren
» Metaaloxide sensoren
» IR sensoren
» Sensoren voor (fijn)stof
» Optische sensoren
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SENSOREN EN SENSORVALIDATIE

Sensoren luchtkwaliteit
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»  Sensor specificaties:
» Sensitiviteit
» Selectiviteit
» Bereik
» Responstijd

» Belangrijk voor toepassingen!
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SENSOREN EN SENSORVALIDATIE

Sensorvalidatie @ VITO - labo testen

»  Operationele testbank




SENSOREN EN SENSORVALIDATIE

Sensorvalidatie @ VITO - labo testen

» Sensor validatie m.b.v. prestatiematen
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Gevoeligheid (sensitiviteit)
Herhaalbaarheid

Respons tijd

Recovery tijd

Meetbereik

Detectielimiet

Lineariteit

Cross-sensitiviteit voor andere gassen
Cross-sensitiviteit voor luchtvochtigheid
Temperatuurseffect

»  Opstellen kalibratiecurve
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SENSOREN EN SENSORVALIDATIE
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Sensorvalidatie @ VITO - labo testen
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»  MSP-project (http://multisensorplatform.eu)
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http://multisensorplatform.eu/

SENSOREN EN SENSORVALIDATIE

Sensorvalidatie @ VITO - ‘real-life’ testen

» In stedelijke omgeving
»

»

»  Meetopzet: opbouwen van sensormeetreeksen en
referentiemeetreeksen in ‘real-life’ omstandigheden

» Representatieve mix van polluenten
» Representatieve variabiliteit in meteo-omstandigheden

» Doel:
» Evaluatie
» Signal processing: noise reduction, information extraction
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LOW COST GAS SENSORS ‘%
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Sensorvalidatie @ VITO - ‘real-life’ testen _7_
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PROGRAMME

»  sensitive to changes in temperature and humidity
» marked cross-sensitivity towards other gases
» long response times to gas concentrations in the ppb range
» long term sensor baseline drift
» Compliant to EU directive?
» e.g. NO, EU norm (EN 14211) : uncertainty for indicative measurements = 30%
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SENSOREN EN SENSORVALIDATIE

EveryAware project (http://www.everyaware.eu/)

» Mobile measurements with low cost sensors
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http://www.everyaware.eu/
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